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Bambus: Vom regionalen Bau- zum globalen Rohstoff

Strukturwandel der Branche in China und weltweit — Bambus als positiver Imagetrager

Von Christian Gahle' und Alexandra Brunnert?, Hiirth

Bambus ist ein bedeutender, schnell nachwachsender Rohstoff.
Vor allem in Asien hat er gro3e dkologische, 6konomische und
kulturelle Bedeutung; fiir etwa 1,5 Mrd. Menschen bilden Bam-
bus und seine vielfaltigen Anwendungsmaoglichkeiten die Le-
bensgrundlage. Das verholzende Riesengras ist seit Jahrhun-
derten regionaler Lieferant von Baustoffen und Brennmateria-
lien — doch es hat mehr zu bieten: Als zukiinftiger Rohstoff fiir

die Industrie.

ambus ist ein leicht verfiigharer

und zugleich hochwertiger Roh-

stoff. Weltweit bedeckt er eine
Fliche von rund 37 Mio. ha, davon
etwa 6 Mio. ha in China und 9 Mio. ha
in Indien. Je ha kénnen 10 bis 15 t Bio-
masse pro Jahr nachhaltig gewonnen
werden.

In vielen Eigenschaften ist Bambus
den Hartholzern ebenbiirtig und in sei-
ner Zihigkeit dem Holz sogar iiberle-
gen; durch die Hohlrdume ist Bambus
extrem leicht und elastisch. Wahrend
Bambus in Asien oft als ,,Holz der ar-
men Leute“ gilt, ist es in Europa ein ex-
klusiver Werkstoff im Interieur. Doch es
gibt viele weitere, vor allem hochwerti-
gere Einsatzmoglichkeiten fiir Bambus
und seine Bestandteile: Uber alle Bran-
chen hinweg lassen sich mehr als
1000 Verwendungen fiir Bambus nach-
weisen. Die stoffliche Nutzung ist der
energetischen, also der Verwendung als
Brennmaterial, in ihrer Vielfalt weit
tiberlegen.

Networking fiir Bambus

Im heutigen China ist wenig Platz fiir
Althergebrachtes. Im Stadtbild der auf-
strebenden Metropolen sucht man lan-
ge nach dem traditionsreichen Riesen-
gras. Selbst in der einstigen Bambus-
Hochburg Shanghai sind die klassi-
schen Baugeriiste {iberwiegend durch
standardisierte Stahlrohre ersetzt wor-
den. Neubauten erhalten ,Bambus“-
Fassaden aus Kunststoff, der neben De-
tailtreue und Dauerhaftigkeit eine gro3e
Produktvielfalt bietet. - Die Bambus-
Branche sucht nach neuen Mérkten fiir
ihre Rohstoffe.

Diesen Strukturwandel hat Inbar (In-
ternational Network for Bamboo and
Rattan) mit Sitz in Peking, erkannt:

! Dipl.-Gwl. Christian Gahle leitet die Ab-
teilung , Biowerkstoffe“ im Nova-Institut,
Hiirth, mit Schwerpunkten in Markt- und
Machbarkeitsstudien zu Naturfaser ver-
starkten Kunststoffen, Biokunststoffen

und innovativen Holzwerkstoffen.

2 Alexandra Brunnert arbeitet als studenti-
sche Mitarbeiterin in der Abteilung ,,Bio-
werkstoffe“ im Nova-Institut, Hiirth. Sie
betreut den ,Branchenfiihrer Innovative
Biowerkstoffe*.
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Standen vor einigen Jahren noch biolo-
gische und ziichterische Aspekte im
Mittelpunkt der wissenschaftlichen Ar-
beiten, um fiir die unterschiedlichen
Standorte und fiir die differenzierten
Anwendungen die jeweils optimale
Bambussorte zu finden, so fordert man
derzeit verstdrkt innovative Produkte
und biindelt deren Marketingmal3nah-
men.

Dariiber hinaus sieht Inbar in der In-
formation und Organisation der Land-
bevolkerung in unterentwickelten Ge-
bieten groRe Potenziale in allen 34 Mit-
gliedsstaaten. In vielen Regionen wer-
den Bambusprodukte oft nur auf regio-
nalen Mérkten vertrieben. Zudem wer-
den manche Bestdnde gar nicht genutzt;
in der Bevdlkerung wird Bambus oft-
mals als ,,Unkraut” wahrgenommen.

Um dieses Image aufzubessern und
die Nutzung von Bambus anzuregen,
hat Inbar in den letzten Jahren Trai-
ningsprogramme entwickelt, die der
landlichen Bevdlkerung unter anderem
einfache Verfahren zur Holzkohle-Pro-
duktion und zur optimierten Energieer-
zeugung aus Bambus, aufzeigen.

Bambus als Energietriager

Holzkohle aus Bambus ist in Asien
ein altbekannter Energietrdger zum Ko-
chen und Heizen - und ein wichtiger
Energietrdger fiir die Industrie. China
exportiert jahrlich groflere Mengen die-
ser ,,Charcoal®“ nach Japan. Die hoch
verdichtete Bambus-Holzkohle hat eine
zweieinhalbfach hohere Brenndauer als
herkdmmliche Holzkohle. Aus diesem
Markt heraus werden seit einigen Jah-
ren neue, hoherwertige Anwendungen
erschlossen, beispielsweise Filtersyste-
me fiir die Industrie oder zur Wasser-
aufbereitung, deodorierende Mittel
oder hochwertige Zeichenkohle.

Bambus-Pellets sind nicht nur preis-
lich eine konkurrenzfdhige Alternative
zu Brennholz: Bambus hat bei gleicher
Rohdichte den dreifachen Energiege-
halt. Der globale Markt wachst rapide;
die Nachfrage stieg allein in den Nieder-
landen und in Grofbritannien in zwei
Jahren von null auf iiber 1 Mio. t.

Das primédre Verbrennen von Bam-
bus sollte jedoch, dhnlich wie bei Holz,

Die Landbevdlkerung nutzt Bambus fiir einfache Konstruktionen des téglichen Be-

darfs.
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kritisch betrachtet werden. In der Regel
bietet die stoffliche Nutzung, die Her-
stellung hochwertiger Produkte, eine
wesentlich héhere Wertschopfung. Im
Sinne einer Kaskadennutzung kann am
Ende des Produktlebens immer noch
die thermische Verwertung stehen. Zu-
dem beeinflussen Prozess- und Trans-
portemissionen die Okobilanz und die
vermeidlich CO.-neutrale Verbrennung
negativ. Im dorflichen Bereich gibt es
aber oftmals keine Alternative; man
muss auf kurzfristig verfiighares Ma-
terial zum Kochen oder Heizen zugrei-
fen.

Die Nutzung von Bambus als Nah-
rungsmittel (vor allem Bambusspros-
sen) bietet eine lukrative Einnahme-
quelle und ist eine interessante Thema-
tik, die aber an dieser Stelle nicht weiter
ausgefiihrt werden kann.

Zu den Primér-Produkten, die aus
Bambus regional und mit einfachen
Produktionsmitteln hergestellt werden
konnen, zdhlen Baustoffe und kleintei-
lige Konsumgiiter wie Stifte, Rducher-
stdbchen und Streichhdlzer sowie Mu-
sikinstrumente und Handwerkskunst.

Bambus im Bau

Die groflte Bedeutung hat Bambus
traditionell als universaler Baustoff. Die
Verwendung reicht von tempordren
Bauten und dem Hausbau, iiber den
Mobelbau bis hin zu technischen
Konstruktionen wie Briicken. Als
konstruktives Baumaterial sind maf3-
haltige Bambusstangen mit einem der
Anwendung entsprechenden Durch-
messer erforderlich. Um die héaufige
Rissbildung zu minimieren, muss das
altersgerecht geerntete Material zeitauf-
wéindig und schonend getrocknet wer-
den. Je nach Verwendung wird das
Rohr zu Streifen geschnitten, was auch
die Rissbildung minimiert, geschliffen,
weiterverarbeitet und gegebenenfalls
oberflichenbehandelt.

Einen ebenfalls bedeutenden neuen
Markt flir die Bambus-Erzeuger neh-
men die Plattenwerkstoffe ein. Die Pro-
dukte sind nur etwa halb so teuer wie
die konkurrierenden Holzwerkstoffe.
Wegen seiner hohen Stabilitit und Fes-
tigkeit ist Bambus ein idealer Werkstoff
fiir verleimte Platten und OSB. Seit vie-
len Jahren wird Bambus-Sperrholz pro-
duziert. Es wird in grofen Mengen zur
Beplankung von Lkws eingesetzt. Im
konstruktiven Ingenieurbau werden
derzeit neue Wege in punkto Erdbeben-
Sicherheit mittels Bambuselementen
beschritten. Tempordre Bauten und
filigrane Konstruktionen werden trotz
strenger baurechtlicher Vorgaben zu-
nehmend héufiger realisiert. Geringes
Gewicht bei zugleich hoher Zugfestig-
keit sind bei allen Hightech-Anwen-
dungen die technisch und wirtschaft-
lich kaum kopierbaren Pluspunkte des
Bambus.

Bambusparkett ist seit nunmehr
20 Jahren auf dem Markt erhéltlich. Das
Bambusrohr wird dazu der Lange nach
gespalten und die Streifen werden zu
Platten verleimt. Die Nachfrage nach
solchem Parkett ist auf Grund der guten
gestalterischen und technologischen Ei-
genschaften weltweit angestiegen. Fine
Weiterentwicklung stellt das ,Parkett
der zweiten Generation“ dar: Es besteht
aus verdichtetem Bambus mit einem
Harzsystem als Bindemitteln, sodass ein
strapazierfdhiges Material mit einer op-
tisch reizvollen Oberfliche entsteht.
Das Produkt hat eine vergleichsweise
hohe Dichte von 1100 kg/m? (Bambus-
rohstoff: 600 bis 800 kg/m?) und wird
neben dem Parkett auch als Terrassen-
bodenbelag angeboten. Die Produkt-
qualitét ist laut Importeur vergleichbar
zu tropischem Hartholz.

Matten, K6rbe und GefdRe werden
aus schmalen, furnierdhnlichen Streifen
verschiedener Bambusarten geflochten.
Mithilfe von Garnen konnen diese
Streifen auch zu Bodenbeldgen oder Ja-
lousien verbunden werden; sie sind hart
wie Holz und lassen sich wie ein Gewe-
be zusammenrollen.

Weiteres Substitutionspotenzial fiir
Bambus liegt bei Zeichenstiften: Durch

Ein seltener Anblick in Chinas Metropolen: Langst haben standardisierte Stahlge-
riste die leichten Bambuskonstruktionen abgeldst.

Bambustransport auf Chinas StraBen

die Knappheit von Holz erschienen vor
einigen Jahren die ersten Plastikstifte —
jedoch dufierten 80% der marktfiihren-
den Unternehmen ein grofReres Interes-
se an Holzprodukten; sie fanden im
Bambus eine sichere Alternative. Da die
Bambusstifte dieselbe Form und Funk-
tion wie ihre holzernen Vorgénger ha-
ben, wurden sie sogleich vom Verbrau-
cher angenommen.

Textilien aus Bambus

In jlingster Zeit werden unter an-
derem in Deutschland verstdrkt Bam-
bus-Textilien (woven bamboo) angebo-
ten. Hersteller solcher Textilien bewer-
ben diese inzwischen auf fast jeder Mes-
se und Discounter haben die Produkte
im Sortiment. In der Regel liegt hier je-
doch eine Irrefiihrung der Verbraucher
vor: ,Seit einiger Zeit sind Produkte,
insbesondere Striimpfe, auf dem Markt,
die mit der Aufschrift ;Bambus - die
neue innovative Naturfaser‘ oder &hnli-
chem versehen sind; in Wahrheit wird
jedoch eine Viskose verwendet, die al-
lenfalls aus Bambus gewonnen wurde,
jedoch auf Grund des chemischen Her-
stellungsprozesses als Chemiefaser zu
qualifizieren ist“, kldrt die Verbraucher-
zentrale Berlin auf, und ruft zur ,Be-
kdmpfung irrefiihrender Materialbe-
zeichnungen bei Textilien® auf.

Dr. Jinhe Fu (Inbar) bestitigte diese
Praxis der irrefithrenden Produktkenn-

3 Weitere Informationen zu diesem Thema
auf den Webseiten der European Bamboo
Society Sektion Deutschland (www.bam-
bus-deutschland.de) und bei der Verbrau-
cherzentrale Berlin (www.verbraucher-
zentrale-berlin.de.

zeichnung. ,Natiirliche Bambusfasern
kommen lediglich fiir grobe Textilien
infrage.“ Dies liegt an der Struktur und
an der fiir die meisten Verarbeitungsver-
fahren nicht ausreichenden Lénge der
Fasern. Die Werbeaussagen, nach de-
nen diese ,Bambus“-/Viskose-Fasern
antibakterielle Eigenschaften zugespro-
chen werden, sind ebenfalls nicht wis-
senschaftlich begriindbar. Das positive
Image von Bambus trédgt offenbar maR-
geblich zu diesen fragwiirdigen Ent-
wicklungen bei Konsumenten nahen
Textilien bei’.

Fiill- und Verstarkungsstoff

Bambus ldsst sich gut mit anderen
Werkstoffen kombinieren. Als hoch-
wertige Fasern mit einem giinstigen
Lingen-Dicken-Verhiltnis wirkt Bam-
bus verstidrkend, beispielsweise in Kom-
bination mit Kunststoffen, als Schleif-
stdube (z. B. Reststoffe der Plattenferti-
gung) wirkt er versteifend. In jedem Fall
wird erwartet, dass die Zugabe von Na-
turstoffen zu einem stabileren, Erddl
unabhéngigeren Preis der Kunststoff-
Compounds fiihrt. Diese Produkte sind
seit einigen Jahren erfolgreich am Markt
eingefiihrt; in Asien werden sie unter
der Bezeichnung Wood-Plastic-Com-
posites (WPC) gehandelt (was aller-
dings irrefiihrend ist, da WPC in den
USA und Europa gewohnlich mit Na-
delholzfasern gefiillt/verstarkt sind).
Speziell aufbereitete Bambusfasern
konnten in der zukiinftigen Werkstoff-
entwicklung, besonders in Kombinati-
on mit Biokunststoffen, weitere Markt-
anteile iibernehmen. Der Markt fiir sol-
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»Tag der Holzwirtschaft« BMWI vergibt » Materialeffizienz-Preis 2008«

Auszeichnung fiir Verbesserungen des Materialeinsatzes im Mittelstand

Kolloquium: » Holzbiologische Forschung«

Zum fiinften ,,Tag der Holzwirtschaft*
am 7. November laden gemeinsam das
Johann-Heinrich-von-Thiinen-Institut
(VTI), das Zentrum Holzwirtschaft der
Universitit Hamburg und der Bund
Deutscher Holzwirte (BDH) ein. Der
Vormittag steht traditionell im Zei-
chen der Wissenschaft, am Abend ladt
ein Festball zum Feiern ein.

Das diesjdhrige Kolloquium - ab 9.30
Uhr im Grofen Horsaal auf dem Uni-
Geldnde in Hamburg-Bergedorf - fo-
kussiert sich auf das Thema ,,Holzbiolo-
gische Forschung im Zeichen sich wan-
delnder Méarkte“. Dazu werden namhaf-
te Wissenschaftler aber auch Vertreter
aus der Wirtschaft referieren.

Bevor es aber mit den Vortrégen los-
geht, wird ein ganz GroRer seiner Zunft
geehrt: Helmut Gottwald feiert am
5. November seinen 90. Geburtstag.
Gottwald war fast drei Jahrzehnte Leiter
des Fachgebiets Holzanatomie am ehe-
maligen Institut fiir Holzbiologie und
Holzschutz der Bundesforschungsan-
stalt fiir Forst- und Holzwirtschaft in
Hamburg (heute VTI). Viele der in Ham-
burg ausgebildeten Holzwirte verdanken
ihm eine solide Ausbildung in der Holz-
erkennung und -anwendung, die ihnen
in der Ausiibung ihrer verschiedenen
Berufe von gro$tem Nutzen war und ist.

Um 9.45 Uhr spricht dann Pieter Baas
von der Universitdt Leiden zu ,,Current

Trends in Wood Anatomy“. Andreas
Krauth, von Th. Nagel, Hamburg, fasst
die ,,Aktuellen Entwicklungen im inter-
nationalen Holzhandel am Beispiel von
Austauschhdlzern“ zusammen. Hans-
Josef Schmitz-Kretschmer vom Bundes-
amt fiir Naturschutz, Bonn, informiert
zur ,, Kontrolle des Handels mit artenge-
schiitzten Holzern“.

Nach dem Mittag informiert Bernd
Degen vom Institut fiir Forstgenetik des
VTI zum ,Holzherkunftsnachweis auf
der Basis genetischer Marker“. FElisa-
beth Magel und Jorg Fromm von der
Abteilung Holzbiologie des Zentrums
Holzwirtschaft der Universitdt Ham-
burg erldutern die ,Holzartenidentifi-
zierung auf der Basis von Kerngenom-
Markern“ bzw. die ,Herstellung von
Holzkeramiken: Von der Zellstruktur
zum Werkstoff*.

Der Abend (ab 17 Uhr) im Schloss
Reinbek (bei Hamburg) steht dann ganz
im Zeichen des Feierns. Nach der Zeug-
nisiibergabe fiir diesjdihrigen Absolven-
ten des Studiums der Holzwirtschaft,
vergibt der BDH Preise fiir herausragen-
de Bachelor-, Diplom- und Doktorar-
beiten. Nach einem Sektempfang folgt
bis tief in die Nacht der Festball.

B> Anmeldungen bei Hans Korte
(bdh@korte-wismar.de), Holger Mai-
wald  (h.maiwald@holz.uni-hamburg.
de). Info unter www.holzwirtschaft.org
oder www.vti.bund.de
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che innovativen Biowerkstoffe ver-
zeichnet bereits jetzt Wachstumsraten
von jéhrlich bis zu 50 %.

Auch im Beton kénnen gréRere Men-
gen der Bambusfasern als preiswerter
Zuschlag und Faserverstdrkung einge-
setzt werden. Versuche in Asien und
Europa verliefen Erfolg versprechend.

Potenzial in der Biotechnologie

Moderne Biotechnologie ist ein wich-
tiges Standbein zur Sicherung der Roh-
stoftbasis fiir die Chemische Industrie
und die Pharmazie. Gerade in Zeiten
teurer werdender Produkte auf Erddl-
basis stellen komplexe, biobasierte
Grundstoffe eine 6konomische Alterna-
tive dar.

Zihlt man die Zellstoffgewinnung
mit zur Biotechnologie, so ist Bambus
dort lidngst als Massenprodukt ange-
kommen: Bambus wird seit Jahrzehnten
in erheblichem Umfang in der asiati-
schen und siidamerikanischen Zell-
stoff- und Papierindustrie eingesetzt.
Der Anteil des Bambus wird zwar glo-
bal gesehen und relativ zum Einsatz von
Holz als riickldufig bewertet, denn der
schnellwachsende Eukalyptus und die
langfaserigen Kieferngehdlze liefen
wirtschaftliche Vorteile fiir die Indust-
rie, China wird dennoch vor allem auf
Grund der riesigen (Binnen-)Nachfrage
und begrenzter Holzvorrdte weiterhin
auf Bambus setzen.

Bambuskampfer (Bambuszucker, Ta-
bachir) ist ein weiterer chemischer
Grundstoff, der sich als Konkretion aus
der wiéssrigen LoOsung in einzelnen
Bambusarten entwickelt. Der Stoff bil-
det in den Internodien der Pflanze unre-
gelméRige, erbsengrofle, weild-gelbliche
oder braunliche, opalartig durchschei-
nende Ablagerungen. Sie kénnen leicht
in Handarbeit aus dem gespaltenen
Halm gekratzt werden und stellen ein
Zusatzeinkommen fiir die Bambus-Be-
sitzer dar. Bambuskampfer wird in der
chinesischen Medizin aber auch als Po-
liermittel eingesetzt.

Weitere chemische Grundstoffe, vor
allem Flavonoide, werden aus den Bam-
busbldttern gewonnen. Flavonoide
kommen in vielfdltigen Strukturen in
praktisch allen Nahrungspflanzen vor.
Die meisten Flavonoide sind an Gluko-
se oder Rhamnose gebunden und wir-
ken als Antioxidantien. Viele der Wirk-
funktionen sind jedoch noch uner-
forscht, hier wird im Rahmen der Bio-
technologie-Offensive ein grofles Po-
tenzial gesehen. Vor allem die Kosme-

tikindustrie hat die Vorteile aufgegriffen
und setzt flavonoidhaltige Pflanzenaus-
zlige vermehrt in Antifalten- oder Son-
nencremes ein, kombiniert mit Vitami-
nen. In Deutschland sind auBerdem
Korperpflegeartikel (Duschgel, Seife,
Badezusatz etc.) und Arzneimittel mit
solchen Inhaltsstoffen auf dem Markt.
Wirtschaftlich erfolgreich ist der Ein-
satz von feinem Bambuspulver (oder
-fasern) als Zuschlag fiir Lebensmittel.
Der Ballaststoffgehalt liegt bei iiber
98 % und die Bambuserzeugnisse sind
auf Grund ihres neutralen Geschmacks
und ihres inerten Charakters besonders
geeignet; sie bieten sowohl die ernéh-
rungsphysiologischen (z. B. Ballast-
stoffanreicherung, Kalorienreduktion)
als auch technologischen (z. B. Textur-
verbesserung, Wasserbindung) Vorziige
von Ballaststoffkonzentraten und las-
sen sich daher vielseitig in der Produkt-
entwicklung einsetzen. Zwar ist dies in
Deutschland nicht zugelassen, insbe-
sondere in den USA und Kanada sowie
im asiatischen Raum wird es aber fiir
verschiedene Nahrungsmittel und -er-
gdnzungsmittel eingesetzt, beispielswei-
se in Fruchtséften sowie in Gewiirzen,
Tabletten, Backwaren und SoRen.

Schattenseiten des Erfolgs

Der Anbau von Bambus und die Ver-
arbeitung zu Handelsgiitern sind - ne-
ben der Ernte von Bambussprossen — in
drmeren, ldndlichen Regionen eine der
wichtigsten Beschiftigungsfaktoren
und oftmals die einzige Existenzgrund-
lage. Eine industrielle Nutzung kann
diese Einkommen dauerhaft sichern
und ausweiten, wenn weiterhin die Ern-
te von Hand und die Erstverarbeitung
bei Betrieben vor Ort erfolgen.

Die Zukunft ist jedoch ungewiss,
denn das schnelle Wachstum des Bam-
bus und die Nachfrage nach groRen
Mengen erdffnet (iiber die traditionelle
Bewirtschaftung hinaus) die maschi-
nenintensive Kultivierung auf Kurzum-
triebs- und GroRplantagen, auch durch
ausldndische Investoren, die entspre-
chend gewinnoptimiert agieren miissen.

Problematisch ist der Trend von
handwerklichen Nutzungsmdglichkei-
ten hin zu einer industriellen Verarbei-
tung. Schwinden die Markte fiir Flecht-
werk und Korbwaren, geht in vielen Fa-
milien das Einkommen der Frauen ver-
loren. Sie sind es meist, die derzeit in
Heimarbeit bei flexibler Zeiteinteilung
und bei nur geringer Kapitalinvestition
die Weiterverarbeitung von Bambushal-

Noch bis zum 1. September konnen
sich mittelstindische Unternehmen
aller Branchen fiir den ,,Deutschen
Materialeffizienz-Preis 2008 des Bun-
desministeriums fiir Wirtschaft und
Technologie (BMWI) bewerben. Aus-
gezeichnet werden beispielgebende
Losungen bei der Steigerung der Mate-
rialeffizienz im eigenen Unternehmen
oder bei den Kunden.

Aus den eingereichten Bewerbungen
der Teilnehmer werden die besten fiinf
Konzepte mit jeweils 10000 Euro pra-
miert. Zur Bewertung der Vorschlidge
beruft das BMWI eine Jury, der Vertre-

ter aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft angehoren. Die Preisverlei-
hung findet am 16. Oktober im Rahmen
der Konferenz , Effizient produzieren —
gut geriistet fiir den Wettbewerb!“ im
Bundesministerium fiir Wirtschaft und
Technologie in Berlin statt.

Ziele und Hintergrund des Material-
effizienzpreises ist die hohe Bedeutung
des Kostenfaktors Material fiir die deut-
sche Wirtschaft. Beim verarbeitenden
Gewerbe kann der Anteil der Material-
kosten an den Produktionskosten leicht
mehr als 50 % betragen, heildt es beim
BMWI. Im Schnitt werden 42 % der
Kosten durch Material verursacht, 19 %

Wettbewerb fiir Holzbau

Pariser Holzbaumesse »Bobat« vom 5. bis 8. November

Vom 5. bis zum 8. November findet auf
dem Messegelinde Paris-Nord Ville-
pinte die Holzbaumesse ,,Bobat“ statt.
Erwartet werden auf rund 15000 m?2
etwa 300 Aussteller. Im Rahmen der
Messe werden auch die Gewinner des
Holzbauwettbewerbs ,,Trophées Bo-
bat“ gekiirt.

Eingereicht werden kénnen Objekte in
den vier Kategorien privater und 6ffent-
licher Wohnungsbau, Industrie- und
Biirobau, Renovierungsbau und Denk-

malschutz sowie Internationaler Preis
fiir Holzbau. Die Objekte miissen im
Zeitraum 2006 bis 2008 erstellt worden
sein.

Veranstaltet wird der Wettbewerb ge-
meinsam von den Messerveranstaltern
und ,,Boismag*, der franzosische Fach-
zeitschrift fiir den Holzbau.

B> Die Abgabe der Teilnahmeunterla-
gen muss bis zum 30. September erfol-
gen. Weitere Informationen: Bobat,
75020 Paris (Frankreich) oder im Inter-
net unter www.bobat.fr

machen Personalkosten aus. Erklértes
Ziel des Ministeriums ist es daher, die-
sen Kostenfaktor mit innovativen Lo-
sungen in Entwicklung, Konstruktion,
Produktion und Organisation kontinu-
ierlich zu reduzieren. Insbesondere im
Mittelstand fehle hdufig das Bewusst-
sein fiir Materialeffizienz und es mange-
le an Know-how. Das BMWI hat mit
der Durchfiihrung dieses Wettbewerbes
die Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und Priifung (BAM), Berlin, be-
auftragt.

B> Details im Internet unter http://
www.materialeffizienz.de/forderung/
materialeffizienzpreis

»Tag der Kiiche 2008«

Die Vorbereitungen fiir den neunten
,Tag der Kiiche“ am 13. September lau-
fen auf Hochtouren, heil’t es beim
Dienstleistungsverband der Kiichen-
branche, AMK (Arbeitskreis Moderne
Kiiche). Gemeinsam mit engagierten
Héndlern soll die geplante Einbaukii-
che offentlichkeitswirksam inszeniert
und in den Blickpunkt geriickt werden.
Unter dem diesjdhrigen Motto ,Neue
Kiiche - jetzt erleben“ ist wieder ein
breiter Mix aus Information und Unter-
haltung geplant.

B> Weitere Informationen bei der
AMK-Geschiftsstelle unter Tel.: 0621/
8506116 oder E-Mail: info@amk.de

Bambus ist sehr vielfdltig einsetzbar und wird inzwischen auch gerne als positiver Imagetrager eingesetzt. Er liefert wertvolle
Grundstoffe fur Kosmetikartikel. Moderne Verbindungselemente (hier: Conbam) erméglichen den ingenieurmaRigen Einsatz
der Bambusstangen. Bambus-Kunststoff-Granulate lassen sich im Spritzguss in komplexe Formen bringen. Ein Motorradhelm
aus Bambus, leicht, sicher und zugelassen nach E2205 (Quelle: Careflon).

men zu Flechtwerk {ibernehmen. Eine
weitere negative Folge der gesteigerten
industriellen Nutzung kdnnte sein, dass
dies zu einem ortlichen Mangel an Roh-
stoff und Brennmaterial fiir die Landbe-
volkerung fiihren wird. Das aber - ge-
messen an Bodenqualitdt und Nieder-
schlagsmenge - global geniigend An-
baufldchen fiir eine Ausweitung derzei-
tiger und zukiinftiger Produktionsmen-
gen zur Verfligung stehen, hat Dr. Fu
bereits 2006 fiir den wirtschaftlich be-
deutenden Moso-Bambus nachgewie-
sen.

Inwieweit diese Fldchen tatsdchlich
fiir Bambus aktiviert werden, hingt wie-
derum von den konkurrierenden Nut-
zungsmoglichkeiten ab: Bei den derzei-
tigen globalen Preisentwicklungen von
Nahrungsmitteln (und pflanzlichen
Energietrdgern) ist zu erwarten, dass be-
stehende Bambusvorkommen durch

andere Kulturpflanzen mit &hnlichen
Anforderungen an Klima und Boden
verdridngt werden. Vor allem Zucker-
rohr- und Ananasplantagen bieten
schon heute den Landwirten einen
schnelleren und hoheren Ertrag. Hiige-
liges Geldnde ist jedoch fiir diese Plan-
tagen kaum geeignet, sodass der Bam-
bus sich hier Refugien sichern kann.

Regional ist zu beobachten, dass
Bambuswiélder der wachsenden Touris-
musbranche weichen miissen, beispiels-
weise auf Bali, und auRerdem den
wachsenden Stddten und Industriean-
siedlungen geopfert werden.

Sogar (Siid-)Europa ist prinzipiell als
Standort fiir Bambus geeignet. Seit
den ersten Anpflanzungen im frithen
19. Jahrhundert begeistern die vielfdlti-
gen Arten zahlreiche Landschafts- und
Hobbygértner. Das Forschungsprojekt
,Bamboo for Europe“ der Européi-

schen Union (1996-1999) kam aber zu
dem Ergebnis, dass die arbeits- und be-
wasserungsintensive  Bambuskultivie-
rung und -ernte hier nicht mit den inter-
nationalen Maérkten konkurrenzfdhig
und damit unter den derzeitigen Bedin-
gungen nicht wirtschaftlich durchzu-
fiihren ist. Der 6kologische Nutzen von
Bambus wire allerdings auch in Europa
ein Gewinn.

Groller Dank gebiihrt den Bambusexper-
ten, die diesen Beitrag mit wertvollen
Hinweisen ergénzt haben. Allen voran
danken wir dem ,Grandfather of Bam-
boo“ Professor em. Dr. Walter Liese
(Zentrum Holzwirtschaft der Universitét
Hamburg) fiir seine zahlreichen Korrektu-
ren und Ergdnzungen. Dank gebiihrt auch
Christoph Tonges (Conbam, Geilenkir-
chen) fiir bautechnische Details und Bild-
material sowie Dr. Jinhe Fu (Inbar, Pe-
king) fiir seine Informationen.





